
KALIX CONTACTLESS.
Netzbetriebener Wasserspender

* Alle Warmwasseroptionen erfüllen die Sicherheitsanforderungen für hohe Temperaturen.
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Der Wasserspender Kalix Contactless verwendet Infrarotsensoren 
zur einfachen Aktivierung mithilfe von Gesten sowie zur Beseitigung 
von allen Bedenken hinsichtlich der Kontamination durch 
Krankheitserreger und Viren. Diese neue Technologie bietet allen 
Benutzern einen schnellen und einfachen Zugang zu Wasser aus einer 
sicheren Quelle. 

Kalix Contactless bietet zwei Optionen, wenn es um die 
Wassertemperatur geht. Sie können zwischen lauwarmen und kaltem 
Wasser oder heißem* und kaltem Wasser wählen.

Der klassische Wasserspender KALIX 
von OASIS ist völlig BERÜHRUNGSLOS 
geworden.

CONTACTLESS
WATER

RAUM UND KALT HEIẞ UND KALT

EINSCHALTEN Berührungslos (Infrarotsensor) 

SENSORABDECKUNG Bis zu 18 cm (ca.)

FILTRATION Ökologischer Filter (Option), 
eingebautes Sieb mit einem Maschendurchmesser von 100 Mikrometern

DURCHFLUSSRATE 2,2 l/min.

ABLAUFTYP Demontierbar (automatischer Abfluss verfügbar)

GEHÄUSE ABS-Kunststoff, pulverbeschichteter Stahl

KONSTRUKTION Widerstandsfähiger verzinkter Stahl

ABMESSUNGEN 1120 (H) x 320 (B) x 380 (T) mm

NISCHENHÖHE 220 mm

NETTOGEWICHT 23,4kg 24,6kg

STROMVERSORGUNG 220-240V, 50/60 Hz

KÜHLKAPAZITÄT 20 l/h (Umgebungstemperatur 21 °C) / 8,5 l/h (Umgebungstemperatur 32 °C)

TANKKAPAZITÄT Kaltwassertank 1,5 l Kaltwassertank 1,5 l, 
Heißwassertank 1,5 l

GESAMTSTROM 0,8A 2,8A

ENERGIEVERBRAUCH 100W 620W

HEIZKAPAZITÄT - 7,9LPH

MODELLNUMMER P1CPVCDKY P1CPVCDHSY

HERKUNFTSLAND Polen

ZERTIFIZIERUNGEN CE(LVD, EMC, RoHS)

GARANTIE 1 Jahr
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