
KALIX CONTACTLESS.
Dystrybutor wody zasilany z sieci

* Wszystkie opcje dla wody gorącej spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem w zakresie wysokich temperatur.
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Dystrybutor wody Kalix Contactless wykorzystuje czujniki na 
podczerwień do łatwej aktywacji z wykorzystaniem gestów, jak 
również eliminuje wszelkie obawy o skażenie patogenami i wirusami. 
Ta nowa technologia zapewnia wszystkim użytkownikom szybki i 
łatwy dostęp do wody z bezpiecznego źródła.
 
Kalix Contactless zapewnia dwie opcje, jeśli chodzi o temperaturę 
wody. Dostępne są opcje wody letniej i zimnej albo gorącej* i zimnej.

Klasyczny dystrybutor wody KALIX firmy 
OASIS stał się całkowicie BEZDOTYKOWY.

CONTACTLESS
WATER

LETNIA I ZIMNA GORĄCA I ZIMNA

WŁĄCZANIE Bezkontaktowe (czujnik na podczerwień) 

ZASŁONIĘCIE CZUJNIKA Do 18 cm (około)

FILTROWANIE Ekologiczny filtr (opcja), wbudowane sito o oczku o średnicy 100 mikronów

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU 2,2 l/min.

TYP ODPŁYWU Demontowany (dostępny odpływ automatyczny)

OBUDOWA Tworzywo sztuczne ABS, stal malowana proszkowo

KONSTRUKCJA Wytrzymała stal ocynkowana

WYMIARY 1120 (wys.) x 320 (szer.) x 380 (gł.) mm

WYSOKOŚĆ WNĘKI 220 mm

MASA NETTO 23,4 kg 24,6 kg

MOC ZASILANIA 220-240 V, 50/60 Hz

WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA 20 l/h (temp. otoczenia 21°C) / 8,5 l/h (temp. otoczenia 32°C)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA Zbiornik wody zimnej 1,5 l  Zbiornik wody zimnej 1,5 l, 
Zbiornik wody gorącej 1,5 l

PRĄD CAŁKOWITY 0,8 A 2,8 A

Pobór mocy 100W 620W

WYDAJNOŚĆ OGRZEWANIA - 7,9 l/h

KOD MODELU P1CPVCDKY P1CPVCDHSY

KRAJ POCHODZENIA Polska

CERTYFIKATY CE(LVD, EMC, RoHS)

GWARANCJA 1 rok

Arkusz techniczny


