
KALIX CONTACTLESS.
Dispensador de agua de red

* Todas las opciones de agua caliente cumplen con los requisitos de seguridad para altas temperaturas.
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El dispensador de agua Kalix Contactless utiliza sensores de 
infrarrojos para una fácil activación mediante gestos, así como 
elimina cualquier preocupación sobre la contaminación con 
patógenos o virus. Esta nueva tecnología proporciona a todos los 
usuarios un acceso rápido y fácil al agua de una fuente segura.
 
Kalix Contactless ofrece dos opciones en lo que respecta a la 
temperatura del agua. Puede elegir entre agua del tiempo y fría o 
agua caliente* y fría.

El conocido dispensador de agua KALIX 
de la sociedad OASIS se ha vuelto 
completamente SIN CONTACTO.

CONTACTLESS
WATER

DEL TIEMPO Y FRÍA CALIENTE Y FRÍA

ENCENDIDO Sin contacto (sensor de infrarrojos) 

SENSOR CUBIERTO Hasta 18 cm (aprox.)

FILTRACIÓN Filtro ecológico (opción), tamiz incorporado con un diámetro de 
malla de 100 micrones

TASA DE FLUJO 2,2 l/min.

TIPO DE DESAGÜE Extraíble (desagüe automático disponible)

CARCASA Plástico ABS, acero pintado por pulvrización

ESTRUCTURA Acero galvanizado resistente

DIMENSIONES 1120 (alto) x 320 (ancho) x 380 (profundidad) mm

ALTURA DEL ESPACIO DISPENSADOR 220 mm

PESO NETO 23.4kg 24.6kg

POTENCIA DE ALIMENTACIÓN 220-240V, 50/60 Hz

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 20 l/h (temperatura ambiente 21°C) /
 8,5 l/h (temperatura ambiente 32°C)

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO Depósito de agua fría 1,5 L Depósito de agua fría 1,5 L ,
Depósito de agua caliente 1,5 L

CORRIENTE TOTAL 0,8 A 2,8 A

CONSUMO DE ENERGÍA 100W 620W

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO - 7,9 l/h

CÓDIGO DE MODELO P1CPVCDKY P1CPVCDHSY

PAÍS DE ORIGEN Polonia

CERTIFICADOS CE(LVD, EMC, RoHS)

GARANTÍA 1 año

Hoja Técnica


